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1. ANTECEDENTS  
 
L’EDAR de Tarragona va ser construïda en l’any 1992, per a tractar tota la xarxa 
d’aigües residuals de la ciutat de Tarragona. La instal·lació disposa d’una línia 
d’aigües i d’una línia de fangs. Tots els fangs que finalitzen el procés de deshidratació 
són emmagatzemats en una sitja per posteriorment ser carregats a un camió 
 
2. DESCRIPCIÓ DE LA MILLORA 
 
El present document pretén valorar tant econòmicament com tècnicament la 
reposició del quadre de distribució general de l’EDAR Tarragona. 
 
 
3. JUSTIFICACIÓ DE LA MILLORA 
 
L’EDAR de Tarragona disposa de dos sitges de fangs, una de 100 Tn que va ser 
instal·lada l’any 2000 i una altre de 60 Tones que va ser instal·lada l’any 1992. 
Aquesta segona sitja, degut al producte que emmagatzema està sotmesa a molta 
corrosió i tota l’estructura està oxidada i deteriorada.  
 
Aquesta sitja té una corona amb uns engranatges que actuen sobre unes pales que 
hi ha a l’interior de la sitja per extreure el fang del seu interior. Tot aquest engranatge 
està avariat, i no es troben recanvis disponibles, mentre que les pales del seu interior 
estan completament deteriorades. La seva funció es evitar que el fangs s’adhereixi 
a les parets i que aquest es pugui extreure del seu interior. Al no actuar aquestes 
pales, bona part del fang es queda retingut en l’interior de la sitja, perdent gran part 
de capacitat d’aquesta. 
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4. TASQUES A REALITZAR 
 
Els treballs consistiran en la reposició de la sitja per una de mes capacitat i construïda 
en acer inoxidable 316 L i d’una bomba i la caldereria corresponent per bombejar el 
fangs a l’interior de la sitja.  
Tot seguit es descriurà a mode orientatiu les dimensions de la sitja: 
 
 La sitja tindrà una capacitat de 100 m3, amb diàmetre de 4.490 mm i una altura 

total de 9.500 mm mes 1.200 mm de barana perimetral. El fons serà cònic a 60º 
amb una boca de sortida de DN 400. L’espessor de la part cònica serà de 5 mm 
i de la resta de la sitja serà de 4 mm.  

 
 
5. PRESSUPOST 
 
A continuació es valorarà el cost de la reposició de la sitja de fangs de l’Edar 
Tarragona.  
 
El cost màxim del projecte serà de 346.165,42 € 


