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1. PRIMERA: OBJECTE DEL PRESENT CONTRACTE 

 

L’objecte del present plec és establir les prescripcions tècniques que regiran la 

contractació, per procediment obert, DEL SUBMINISTRAMENT I 

INSTAL·LACIÓ DELS SISTEMES DE DETECCIÓ DE SOBREIXIMENT DE 

LES INSTAL·LACIONS DEL SANEJAMENT EN ALTA , gestionada per 

l’Empresa Municipal Mixta d’aigües de Tarragona, S.A. (en endavant 

EMATSA), on l’administració actuant és l’Ajuntament de Tarragona, establint 

les condicions de caràcter tècnic que han de regir l’execució dels treballs 

objecte de la licitació a què es refereix aquest plec. 

 

 

2. SEGONA: ÀMBIT D’ACTUACIÓ 

 

L’àmbit d’actuació del contracte comprèn les actuacions necessàries pel 

subministrament i muntatge per la monitorització dels sobreeixidors de les 

estacions de bombament i les EDARS associades gestionades per EMATSA.  

 

 

3. TERCERA: OBLIGACIONS GENERALS 

 

L’empresa adjudicatària haurà de disposar dels mitjans tècnics i una 

organització adaptada a la naturalesa dels treballs a realitzar.  
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4. QUARTA: DEFINICIÓ DELS EQUIPS A SUBMINISTRAR 

 

Tot seguit es descriuran els equips a instal·lar en els diferents punts de control. 

 

4.1 L’equip de comunicacions 

 

L’equip de comunicacions o data logger a instal·lar a cada sensor, serà el mateix a tots 

els punts i, com a mínim, haurà de complir amb les següents característiques 

tècniques: 

 

-. Carcassa IP68. 

-. Modem interno M2M (GPRS/2G/3G). 

-. Comunicació bidireccional amb Centre de Control d’Ematsa. 

-. Transmissió automàtica de dades.  

-. Alarmes a mòbil (fins 5) per umbral, perfil o gradient. Enviament per SMS/GPRS. 

-. Enviament alarma bateria baixa. 

-. Memòria interna de dades superior a 1 mes amb registre cada 1 minut (mínim 

50.000 registres). 

-. Interval de registre programable a partir de 1 minut. 

-. Sortida digital. 

-. Alimentació amb bateria interna amb autonomia superior a 4 anys, amb 

transmissions 3 vegades al dia. En cas de que l’alimentació del data logger es 

faci servir com font d’alimentació externa de qualsevol sensor o equip que 

tingui connectat, el data logger haurà de mantenir una autonomia superior a 4 

anys, amb transmissions 3 vegades al dia. 

-. Bateria fàcilment substituïble al final de la vida útil. 

-. L’equip ha d’admetre alimentació externa, de manera que les bateries internes 

funcionin de recolzament i s’activin automàticament en cas de fallida de 

l’alimentació externa. 

-. Freqüència de transmissió de dades configurable a partir de 1 min, quan estigui 

operativa l’alimentació externa de l’equip. 

-. Configuració programable i modificable en local i des de l’oficina. 

-. Alarmes programables i modificables des de l’oficina. 

 

A més de les característiques tècniques descrites, l’equip de comunicacions o data 

logger haurà de disposar de conversor per a la integració de les dades registrades al 

SCADA d’Ematsa, ja sigui en format CSV, SQL o OPC. 
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4.2 Sensor 

 

El sensor ha de facilitar alarmes d’inici i final de flux, i quantificació de temps de fluxe. 

L’equip estarà format per una sonda de tot-res i la unitat central de comunicacions o 

data logger, enregistrador, encarregada de emmagatzemar les dades del sensor i 

comunicar automàticament les dades al Centre de Control d’Ematsa, en format CSV, 

SQL o OPC, per integració en SCADA. 

 

 

Aquest sensor, com a mínim, haurà de complir amb les següents característiques 

tècniques: 

 

-. Sensor detector de pas d’aigua compacte dissenyat per treballar en contacte 

amb aigües residuals, fabricat amb material inert. 

-. Íntegrament IP68. 

-. Possibilitat de instal·lació en vertical u horitzontal.  

-. En cas de fer servir elèctrodes al sensor, aquests hauran de ser d’acer 

inoxidable i haurà de disposar de sistema anti-condensació. 

-. Compatible amb el data logger a instal·lar i altres sistema existents (PLCs, 

autòmat, …). 

-. Mínim 5 metros de cable blindat fins connexió amb data logger. 

-. Alimentació pròpia (independent del registrador o data logger) amb bateria 

interna amb una autonomia superior a 4 anys. 

 

 

 El sensor tot-res haurà d’admetre alimentació externa, i que l’alçada d’activació de la 

senyal sigui inferior o igual a 2 cm. 
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5. INVENTARI PUNTS DE CONTROL 

 

Tot seguit s’enumeraran les instal·lacions on s’han d’instal·lar els sistemes de 

detecció del sobreeiximent: 

 

 EDAR TARRAGONA 

 E.B FRANCOLÍ 

 E.B CANONJA 

 E.B SERRALLO 

 E.B ENTREVIES 

 E.B BONAVISTA 

 E.B LLARGA 

 E.B GENERAL 

 EDAR TARRAGONA NORD 

 COL·LECTOR EN ALTA DE LA RIERA DE GAIA 

 

En l’annex 1 s’adjunta una fitxa tècnica de cada sobreeixidor on s’ha d’instal·lar 

el sistema de detecció dels sobreeixidors. 

 

 

6. CINQUENA: SUPERVISIÓ I DIRECCIÓ DELS TREBALLS 

 

EMATSA designarà un tècnic responsable, el qual assumirà les funcions de 

director del contracte. 

 

L’adjudicatari designarà un tècnic que serà l’interlocutor amb EMATSA per tal 

de resoldre les incidències que puguin sorgir derivades dels treballs a realitzar. 

Un cop finalitzats els treballs, EMATSA podrà realitzar les observacions que 

estimi oportunes, dins el mes següent a la finalització d’aquests. El contractista 

a la vegada disposarà d’un termini quinze dies a partir de la comunicació de les 

observacions per a realitzar-les.  
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7. SISENA: PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS 

 

L’adjudicatari serà responsable del compliment de totes les disposicions 

vigents en matèria de prevenció i seguretat que siguin d’aplicació a les 

instal·lacions subjectes a aquesta contractació, sense que el seu 

incompliment pugui originar responsabilitats a EMATSA. 

 

El contractista haurà d’ajustar-se al que s’indica en la Llei 31/1995, de 8 de 

novembre, de Prevenció de Riscos Laborals i a les mesures que pugui 

adoptar l’oficina de Prevenció corresponent. 

 

El contractista dotarà al seu personal de tots els elements de seguretat i 

prevenció d’accidents que exigeixi les disposicions vigents en matèria de 

seguretat i salut en el treball. 

 

L’adjudicatari serà l’únic responsable, tant judicial com extrajudicial, de tots 

els accidents de treball que puguin ocórrer durant l’execució dels treballs 

objecte del contracte. 

 

L’adjudicatari respondrà dels danys i perjudicis de tot tipus que siguin originats 

durant l’execució dels treballs objecte del contracte. 
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8. SETENA: NORMES I DISPOSICIONS APLICABLES: 

 

El contracte que s’estableixi per a l’execució dels treballs als que fa referència 

el present plec es regirà pel disposat en el mateix, els seus documents i plecs 

que l’integren i, subsidiàriament, per l’establert en la legislació i altres normes 

vigents d’obligat compliment en cada moment, ja siguin de caràcter mercantil, 

civil, fiscal, administratiu, local, tècnic i de prevenció de riscos laborals i 

seguretat i salut laboral. 

 

 

9. VUITENA. CONEIXEMENT DEL CONTRACTE 

 

El desconeixement del contracte en qualsevol dels seus termes, dels 

documents annexos que formen part del mateix o de les instruccions de les 

normes de caràcter reglamentari o de qualsevol altra índole que puguin tenir 

aplicació a l’execució dels treballs pactats, no eximirà l’adjudicatari de 

l’obligació del seu compliment.  

 

 

10. NOVENA: RISCOS DELS TREBALLS 

 

L’adjudicatari serà responsable de l’equip, instrumental i altres mitjans materials 

utilitzats en els treballs en totes les circumstàncies de robatori, incendi, efectes 

atmosfèrics, etc... fins a la facturació de l’equip, havent de cobrir-se aquests 

riscos mitjançant l’assegurança corresponent. 

 

 

11. DESENA: DOCUMENTACIÓ A APORTAR PER L’ADJUDICATÀRI 

 

L’adjudicatari haurà d’aportar la següent documentació: 
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 Certificats dels materials instal·lats (marcat CE i declaració de 

conformitat). 

 S’haurà de legalitzar la instal·lació una vegada s’hagin finalitzat les 

obres.  

 

Un cop finalitzada l’obra, l’adjudicatari entregarà un informe d’execució dels 

treballs i final d’obra. 

 

 

 

 

 

Tarragona, 4 d’agost de 2017. 


