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1. PRIMERA: OBJECTE DEL PRESENT CONTRACTE 

 

L’objecte del present plec és establir  les prescripcions tècniques que regiran la 

contractació, per procediment obert, del servei d’inspecció dels emissaris 

submarins gestionats per l’Empresa Municipal Mixta d’Aigües de Tarragona, 

S.A. (en endavant, EMATSA) 

Es pretén garantir el correcte funcionament d’aquest, assegurant la realització 

del seu manteniment amb els medis adequats per conservar les prestacions 

d´ús  

 

2. SEGONA: ÀMBIT D’ACTUACIÓ 

 

L’àmbit d’actuació del present contracte són els emissaris submarins  

gestionats per l’Empresa Municipal mixta d’aigües de Tarragona de les 

següents instal·lacions 

 

 E.B Arrabassada 

 E.B Llarga 

 E.B Mora 

 E.B Barcelona 

 E.B Altafulla 

 

3. TERCERA: MANTENIMENT A REALITZAR 

 

El manteniment a realitzar als emissaris submarins es una revisió estructural de 

la part descoberta de la canonada, per mitjà d’una inspecció visual cada 

semestre, es a dir s’hauran de realitzar dues revisions anuals. 

 



 

 Plec de clàusules tècniques 

 

4 

 

En la inspecció de cada emissari es realitzarà una gravació en vídeo de tot 

l’emissari. Si les condicions de visibilitat no són adequades per la gravació, es 

suspendrà la revisió i es realitzarà un altre dia.  

Si durant la revisió hi ha xarxes o altres elements enredats en l’emissari, aquest 

s’hauran de retirar. S’hauran de netejar també els difusors i treure tots els 

sòlids i obstruccions que es puguin trobar en els seus orificis.  

 

Un cop finalitzada la revisió s’emetrà per cada emissari un informe segons el 

model de l’annex I.  

 

Cada emissari haurà de tenir una boia de senyalització a l’apunta de l’emissari, 

i s’haurà de reposar en el cas que aquesta no hi sigui. 

 

En l’annex II s’adjunten els plànols dels emissaris de: L’E.B Llarga, E.B Mora, 

E.B Arrabassada, E.B Barcelona. Per l’emissari de l’E.B Altafulla no es disposa 

de plànols i s’adjunten les coordenades. 

 

Un cop realitzada la primera inspecció, l’adjudicatari realitzarà el plano de 

l’emissari de l’E.B Altafulla del tram que està descobert.  

 

Les operacions de busseig compliran amb la “Resolución de 18 de octubre de 

2016, de la dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el 

Acta del acuerdo de modificación del Convenio colectivo de buceo professional 

y medios hiperbáricos y el acuerdo sobre Normas de Seguridad en actividades 

subacuáticas”. 
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4. QUARTA: EQUIPS I MITJANS NECESSARIS 

 

Per a realitzar la revisió s’haurà d’utilitzar una embarcació de la llista 5ª. La 

tripulació haurà de tenir la titulació adequada per les tasques objecte d’aquest 

plec.  

Els equips de respiració hauran de tenir el subministra d’aire des de la 

superfície amb màscara facial. L’embarcació haurà d’estar equipada amb un 

compressor d’aire i un sistema auxiliar per si el compressor s’avariés. El 

submarinista, per la seva protecció, també anirà equipat amb un equip de 

respiració autònom.  

La comunicació submarinista-superfície es realitza mitjançant telefonia 

submarina per cable en la qual la unitat del submarinista es troba instal·lada a 

la màscara, de tal manera que la recepció en superfície és constant per evitar 

que el bussejador hagi de realitzar alguna maniobra per comunicar-se. 

El submarinista anirà equipat amb un vestit sec. 

Les immersions sempre es realitzaran amb parella i mai les realitzarà un sol 

submarinista. 

 

Durant el primer més de contracte, l’adjudicatari establirà un cronograma de les 

revisions anuals a realitzar. 

 

Qualsevol canvi normatiu que pogués afectar al manteniment d’aquests equips, 

es a dir canvi en els requisits tècnics de les feines a executar, l’increment 

econòmic que aquest fet suposi, serà assumit per l’adjudicatari. 

 

L’adjudicatari designarà una persona com a interlocutora amb la propietat i serà 

aquesta qui coordinarà les recollides i les devolucions dels equips així com  

 

 

Tarragona, 28 de febrer de 2018. 
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INFORME REPARACIÓ/INSPECCIÓ VISUAL,  
ESTRUCTURAL I DE FUNCIONAMENT HIDRÀULIC  
 DEL EMISSARI DE ALTAFULLA  

EMATSA 2017 (1ª revisió)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Juny 2017  



 
 

INFORME INSPECCIÓ SUBAQUÀTICA EMISSARI ALTAFULLA 2017 - I  
 
 

1.  INTRODUCCIÓ  

El present informe descriu inspecció visual, estructural i del funcionament hidràulic de l’emissari 

de Altafulla per a EMATSA, Tarragona Nord. La inspecció es va realitzar el passat  dia 16 de juny 

de 2017 amb els següents resultats:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imatge de la posició final de l’emissari.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traça aproximada de l’emissari.  
 
 

EMATSA  



 
 

2.  DADES DE L’EMISSARI I RESULTATS DE LA INSPECCIÓ  
 

 

IDENTIFICACIÓ DE L'EMISSARI SUBMARÍ 

 
NOM DE L'EMISSARI : ALTAFULLA BM EDAR/E.B. : E.B. 

 

MUNICIPI: : TARRAGONA ANY DE CONSTRUCCIÓ : ABANS 1980 

 

EMPRESA/AJUNTAMENT : EMATSA TIPUS D'ABOCAMENT : AIGUA RESIDUAL 

 

SISTEMA SANEJAMENT : TARRAGONA NORD ESTAT : FUNCIONAMENT 

SITUACIÓ GPS WGS 84 31T Lat/Lon hddd°mm'ss.s'' 

EDAR/E.B. : − − INICI DIFUSORS : 41 07 11.2 N 01 22 59.1 E 

ROMPENT : − − FINAL : − − 

DADES AMBIENTALS 

 
DADES REVISIÓ PLOMALL DE LA ZONA DE DIFUCIÓ 
 

DATA REVISIÓ : 16/06/2017 DETECCIÓ (S/N) : NO 

HORA REVISIÓ : 9:40 COLORACIÓ : NO 

ESTAT DEL MAR : CALMA OLOR (S/N) : NO 

INTENSITAT DEL VENT (k m/h)  : − − EXTENSIÓ APROX. M2 : NO 

DIRECCIÓ DEL VENT : − − DIRECCIÓ : NO 

SÒLIDS SUSPENSIÓ (S/N) : NO 

DADES BALISAMENT TAMANY DELS SÒLIDS (mm)  : NO 

TIPUS DE SÒLIDS : NO 

BOIA (S/N) : NO AFECTACIÓ COSTA (S/N) : NO 

NOM DE LA BOIA : NO 

COLOR DE LA BOIA : NO 

FORMA DE LA BOIA : NO 

CARACTERISTIQUES TÈCNIQUES 

 
DADES EMISSARI DADES DIFUSORS 

 

LONGITUD (m) : 1.300 LONGITUD DIFUSORS (m) : 30 

PROFUNDITAT (m) : 32 DIAMETRE CANONADA (mm)  : 260 

DIÀMETRE CANONADA (mm) : − − SORTIDA LLIURE FINAL : SI 

REDUCCIÓ DIAMETRE (S/N) : − − NÚMERO DIFUSORS : 7 

MATERIAL CANONADA : PEAD DIAMETRE DIFUSORS (mm) : − − 

PROGRAMA DE VIGILANCIA I CONTROL 

CANONADA DIFUSORS 

 

TRENCAMENTS (S/N) : SI NÚM. DIFUSORS EN FUNCIONAMENT :  − − 

FISURES (S/N) : NO NÚM. DIFUSORS OBTURATS PER SORRA :  − − 

DESCALÇAMENT CANON.(S/N)  : NO NÚM. DIFUSORS OBTURATS PER PLÀSTICS  :  − − 

ESTAT BRIDES D'UNIÓ TRAMS  : CORRECTE NÚM. DIFUSORS OBTURATS PER ALTRES :  7 

ESTAT DE LA SORTIDA FINAL : CORRECTE NÚM. DIFUSORS AMB FALTA DE CABAL :  − − 
 

ALTRES : 

OBSERVACIONS : L'EMISSARI   PRESENTA   UN   TRENCAMENT   AL   INICI   DEL   TRAM   DIFUSOR. 

LA TOTALITAT DELS DIFUSORS ES TROBEN PARCIALMENT OBSTRUÏTS PER DRAPS. 

 
 
 
 
 

EMATSA  



 
 

3.  CONCLUSIONS  

 

Inspecció estructural: Els elements estructurals que composen aquest emissari es troben  

aparentment en bones condicions. Es detecta una fuita a la canonada just al inici del tram  

difusor.  

Inspecció hidràulica:  Tots els seus difusors es troben parcialment obstruïts per draps. L’estat de 

la sortida final es correcte.  

 

4.  RECOMANACIONS  

 

Manteniment  preventiu:  Es  recomana  la  desobstrucció  dels  difusors  i  la  reparació  del 

trencament existent al inici del tram difusor.  

 
 
 

A continuació es mostren algunes imatges significatives de la inspecció.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imatge de la sortida final de l’emissari.  
 
 
 
 
 
 

EMATSA  



 

Tots els set (7) difusors es troben parcialment obstruïts per draps, tal i com es pot apreciar a les 

següents imatges.  

 
 

DF 1 -   DF 2 -   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DF 3 -   DF 4 -   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DF 5 -   DF 6 -   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DF 7 -    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resum difusors correctes i incorrectes:  
 

Difusors correctes  : 0 / 7 Difusors parcialment obstruïts  : 7 / 7 
 
 
 
 

EMATSA  



 

S’ha detectat un trencament a la canonada just al inici de la zona de difusió, abans de la 

reducció de l’emissari.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imatges d’algunes de les unions entre canonades inspeccionades.  
 
 
 
 
 
 

EMATSA  



 

S’han revisat altres elements del emissari com les unions entre canonades, el seu estat es 

aparentment correcte.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imatge d’una de les unions entre canonades de l’emissari.  
 
 

S’ha detectat un tram de canonada abandonada sota l’emissari en el tram difusor.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imatge del tram de canonada abandonat sota l’emissari actual.  
 
 

EMATSA  



 
 

L’estat del pilotatge del emissari es correcte.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imatge del estat actual del pilotatge.  
 
 
 

EMATSA 
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COORDENADES EMISSARI SUBMARI E.B ALTAFULLA 

TIFICACIÓ DE L'EMISSARI SUBMARÍ 

 
NOM DE L'EMISSARI : ALTAFULLA BM EDAR/E.B. : E.B. 

 

MUNICIPI: : TARRAGONA ANY DE CONSTRUCCIÓ : ABANS 1980 

 

EMPRESA/AJUNTAMENT : EMATSA TIPUS D'ABOCAMENT : AIGUA RESIDUAL 

 

SISTEMA SANEJAMENT : TARRAGONA NORD ESTAT : FUNCIONAMENT 

SITUACIÓ GPS WGS 84 31T Lat/Lon hddd°mm'ss.s'' 

EDAR/E.B. : − − INICI DIFUSORS : 41 07 11.2 N 01 22 59.1 E 

ROMPENT : − − FINAL : − − 




